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PLA 7 series 4000
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PLA 8 series 5000

-

PLA 11

MB4005 - MB4006

rif. mod. art.
1 BMGMOPA 34567
2 BMGMOPB 34567
3 BMGWAA 34567
4  BMGWAB 34567
5 PEDS501A 4650
6 PECR50C 4670
7 PMCU1 4630
8 PMCU12 4630
9 PMCAC11 4630
10 BMGW3 4567
11 BMGWA4 4567
12 V4 x65 5102
13 D4-D 5110
14 V4,2x95 5101
15  PMDIC 4610
16 PMCBR 4630
17 PMC55 4630
18 PMDAP4 4610
19  PMC55C 4630
20 PPD0452 4540
21 MO-B 2640
22 PMDC05 4610
23 PMCSE18 4630
24  PMPS5 4610
25 R08C 5120
26  GOR-Ef 5501
27 PMDIC 24610
28 PMDAP3 4610
29 PMCU3 4610
30 PMCSE25 4630
31  PMCS51 4630
32 PMDVR5 4610
33 PPD0316 4540
34 PMPU2 4610
35 CM-B 1630
36  BPMMO 4540
37 V4x5 5102
38 BMGMOS 4567
39 MO-S 2640
40 PMCS42 4630
41 V4,2x13 5501
42  BPMW2 4540
43  07U450 0727
44  PMDPA 4610
45 PMDSMP 4610
46  BMFOR 4567
47  PMDSMA 4610
48  C4VFMPM 2065
49  C4VMPM 8003
50 ETICHETTA
51 BMMO 4540
52 CMMO 8003
53 D6 5102
54 V6x14 5102
55 V10x40 5101
56  V8x10 5102
57 V6,3x19 5101
58 V2,9x9,5-A 5101
59 R10 5120
60 R8 5120
61 D10 5110
62 V4x8 5105
63 RO4E 5120
64 MOTORE 24V
rif. mod. art.
32 PMDVR6 4610
33 PPDO316A 4540
rif. mod. art.
3 BMGWALA 34567
4  BMGWALB 34567
32 PMDVR7 4610
33 PPDO316A 4540
47  PMDO0101 4610
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Wazne uwagi

Nice gratuluje wyboru tego produktu i zaprasza do bardzo uwaznego
przeczytania tej instrukciji.

Aby utatwi¢ zrozumienie niniejszych instrukcji, zostaty one, w miare
mozliwosci, podzielone i ustawione wedtug kolejnosci instalowania
catego urzadzenia.

Przed przystgpieniem do czynnosci instalowania, nalezy uwaznie
przeczyta¢ instrukcje i zataczong broszurke: “Uwagi dla instalatora”,
poniewaz dostarczajg waznych wskazéwek zwigzanych z
bezpieczenstwem, instalowaniem, uzytkowaniem i czynnosciami
konserwacyjnymi.
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- Instrukcje i uwagi dla uzytkownika
motoreduktora MOBY 71

Wszystko to, co nie jest przewidziane w ponizszych instrukcjach jest
niedozwolone.

Szczegdlnie, uzytkowanie niewskazane w ponizszych instrukcjach
moze stac sie przyczyng spowodowania szkdéd w produkcie i stworzyé
sytuacje niebezpieczne dla oséb i rzeczy.

Nice nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za brak przestrzegania
profesjonalnosci w wykonaniu bram skrzydtowych oraz za deformacje,
ktére mogtyby powsta¢ podczas uzytkowania.

Nie instalowa¢ produktu w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem.




1)

Opis produktu

-

.

Moby jest motoreduktorem elektromechanicznym automatyzaciji
bram jedno dwu skrzydtowych do uzytku w zespotach
mieszkalnych.

Majac na uwadze bezbtedne dziatanie motoreduktora zaleca sie
zastosowanie centrali Nice.

Odblokada, wytacza silnik z korpusu reduktora i stuzy do recznego
otwarcia bramy.

2)

Instalowanie

2.1) Kontrola wstepna

Przed przystapieniem do wykonywania jakiejkolwiek czynnosci

nalezy sprawdzi¢, czy struktura jest odpowiednia, to znaczy

odpowiada aktualnym normom a w szczegolnosci:

e czy brama nie ma punktéw tarcia podczas otwierania i zamykania;

e czy brama jest dobrze wywazona, to znaczy, gdy zostanie
zatrzymana w jakiejkolwiek pozycji nie poruszy sie;

e czy ruch bramy jest cichy i regularny i nie wychodzi z linii;

® czy miejsce przeznaczone na zainstalowanie moterduktora jest
odpowiednie na wykonanie ruchu odblokady w sposéb tatwy i
bezpieczny;

e opakowanie powinno by¢ w stanie nienaruszonym, wedtug fig.1;

e wedtug fig.2 sprawdzi¢ czy miejsce przeznaczone na
instalowanie jest odpowiednie do wymiaréw motoreduktora.
Majgc na uwadze, ze otwarcie bramy i sita ktérg silnik przekazuje
na jej otwarcie zalezy od punktu przymocowania wspornika
tylnego, przed przejsciem do instalowania, nalezy przeczytaé
paragraf 2.3 "Mocowanie” tak, aby sprawdzi¢ czy brama ma kat
otwarcia i site wystarczajgcg na zaspokojenie wymagan.

APrzypominamy, ze MOBY napedza brame (jedno lub dwu
skrzydiowa), jest pewny i wydajny ale nie eliminuje wady
btednego zainstalowania lub zle wykonywanych czynnosci
konserwacyjnych.

Y4

2.2) Zastosowanie

Forma, wysokos$¢ bramy (np. “Slepa”) i warunki klimatyczne (np.
silny wiatr) mogg zmniejszy¢é nawet znacznie przedstawione na
wykresie obok wartosci.

W strefach z duzym wiatrem polecamy typy 24 Vps.

Waga max Skrzydta kg

Es. B

Przyktad bramy:
A) 200kg i 3,5m ok
B) 550kg i 3m nie

800 seria seria seria
4000 5000 5000

700 wykorzystujac

600 caty bieg

500

400

300

T _
> 25 3 35 4 45 5

Maksymalna dtugosc¢ skrzydta m
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2.3) Mocowanie

Aby wykonaé prawidtowy montaz nalezy sprawdzi¢ nastepujgce

punkty:

1) Wystep kolumny C

2) Kat ruchu a

3)  Predkosc S B c 1;
4  Sia (&)

N [

2.3.1) Ustawienie wspornika tylnego:

W tym celu nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:
1.1Zmierzy¢ na miejscu wartos¢ C (na przyktadzie: 70mm).
1.20dczyta¢ na wykresie MOBY do zainstalowania wartosé C i

zakreéli¢ linie pozioma (fig.8).

1.3Na podstawie wykresu i narysowanej linii (na przyktadzie:

130mm (fig.9) okresli¢ warto$¢ “B minimum”, powierzchnia
nad ta linig zawiera punkty wtasciwe gdzie nalezy zainstalowac
wspornik.

Istnieje zalezno$¢ miedzy katem ruchu, ktéry moze wykonac
brama i pozycjami wspornikow (A i B). Wykresy
poszczegdlinych produktéw pokazujg (paragraf ustawienia
wspornika tylnego), gdzie powierzchnie w réznych kolorach
przedstawiajg maksymalnie dozwolone katy.

Przyktad

Gdy, na przyktad (fig.9), chcemy otworzy¢é brame na
100°+110° to A i B majg okresli¢ punkt na wykresie, ktory
przynalezy do odpowiedniego koloru powierzchni.

Wewnatrz okreslonej linii, nalezy pamietac, ze sita skierowana
na brame podczas otwierania i zamykania oraz czas
otwierania i zamykania, sg proporcjonalne do wartosci A i B.
Wartosci te do dziatania liniowego majg by¢ podobne do
siebie, dlatego tez nalezy kierowac sie zalecana linia.
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wytacznik krancowy w otwieraniu i zamykaniu
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wytacznik krancowy w otwieraniu i zamykaniu

koncowej bramy w stosunku do wartosci A i B.

dtugos¢ bramy
5 4 3 2 1 m

kg 10 13 17 25 &0
9 11 16 22
8 10 13 20
7 8 12--1F-¢
6 7 10 15
5 6 8 12
4 5 7 10
S8 4 B&N 7
2 3 3 5 10

140

4 Ponizszy wykres stuzy do ustalenia maksymalnej sity czesci

—e— wartosci w otwieraniu- B- warto$ci w zamykaniu

160

180

200 220 240 260 280 mm

N4 \4
A B




2.3.2) Ustawianie wspornika przedniego

Przestrzegajac wartosci D (patrz tabela), wspornik przedni (47)

musi by¢ ustawiony do bramy przy pomocy odpowiedniego

zacisku;

Przed przejsciem do wykonania ostatecznego mocowania nalezy:

1.  Sprawdzi¢ czy linia zamykania motoreduktora jest doktadnie
pozioma (fig.4)

2.  Otworzy¢ i zamknaé brame recznie, aby sprawdzi¢ czy ruch
jest regularny.

3. Podnies¢ motoreduktor i przymocowaé wspornik przedni
47

Mocowanie tylnie motoreduktora (fig.5)

Srubg (55), podktadka (59) i nakretka (61) przymocowaé MOBY do
wspornika (45) widetkami (46). Dokreci¢ nakretke do oporu,
nastepnie odkreci¢ ja na okoto 1/10 obrotu w celu stworzenia
pewnego luzu pomiedzy czesciami.

Mocowanie przednie motoreduktora (fig.6)
Zatozy¢ widetki MOBY przednie (34) do wspornika przedniego (47)
blokujgc srubami (56) i podktadka (60).

MB4005 MB4015 MB4024 MB4605 MB4615 MB4006 W MB5024 W MB5016

D= 730mm

.
>

.

2.3.3) Otwieranie bramy na zewnatrz

Czasami, aby zagwarantowaé poprawny ruch, jest konieczne
zastosowanie dtuzszego wspornika (PLA6 - opcja), zgodnie z tym,
jak przedstawiono na figurze.

J
N

2.4) Regulacja wytacznika kraricowego

Wytgcznik krancowy stuzy do regulacji pozycji zatrzymania bramy,
unikajgc w ten sposob zastosowania blokad i uderzania o nie
skrzydet. Mikroprzetgcznik jednoczesnie odcina zasilanie silnika.

D= 700mm D= 880mm D= 850mm
-
e | ] T
A B N 2 R '
A Y T T N
el ( Sy o)
C B
~<E »
A)  Odblokowa¢ motoreduktor (patrz rozdziat 5).
B)  Poluzni¢ srube (54).
C)  Otworzy¢ brame do pozycji zadanej.
D)  Sruba regulowaé pozycje blokady wytgcznika krancowego

az do doprowadzenia do zgdanego punktu.

E) Dokreci¢ srube (54).
F) Typy MB4006 i MB5016 posiadajg wytacznik krancowy
nawet w zamykaniu:
Al —J

* max 50mm

H max 50mm

AN
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2.5) Montaz elektrozamkniecia 1
(dodatkowa opcja) 2
3
4
5
6
7

Mocowanie poziome (dla skrzydta)

Elektrozawér

Ptyta do mocowania elektrozamkniecia
(zaznaczy¢ czy poziome czy pionowe)
Zaczep na zasuwe”

Profil ztgczowy do zaczepu

Zasuwa

Beczka przelotowa

Brama

.

2.6) Urzadzenie typowe

5
4 6

\

)_;@

A

AN

Kolumna na fotokomorke

Para zatrzyman w otwieraniu

Linia elektryczna zasilajgca

Centrala sterownicza

Antena

Lampa sygnalizacyjna

Fotokomorka

Aktuator Moby

Elektrozamkniecie pionowe*

10 Selektor kluczowy lub klawiatura numeryczna

© 0O ~NOOGhAhON=

*do zainstalowania gdy uzywane sg typy zmienne: MB4605 i MB4615,
lub gdy brama przekracza 3 m dtugosci kazdego pojedynczego
skrzydta.
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2.7) Pofaczenia elektryczne:
Podtaczenie do tacza

Dostarczone tgcze jest juz zamontowane i znajduje sie w czesci
dolnej motoreduktora (patrz szczegdt 48 tablicy czesci zamiennych
wewnatrz oprawki) .

Stuzy do potaczenia do centrali elektrycznej.

Odkreci¢ $rube (8) i érubokretem usuna¢ inne czesci (jak pokazano
na figurze) wraz ze srubami (3).

Uszczelki

Tabliczka zaciskowa
Sruba
Zabezpieczenie
Przycisk przewodu
Podkfadka

Zacisk przewodu
Sruby ustalajace

0N BLON=

Uwaga: tacze gwarantuje zabezpieczenie typu IP65 DIN 40050
Tylko wtedy gdy jest poprawnie zamontowane, zgodnie jak
przedstawiono na figurze.

Podtaczenia silnika do:
MB4005 - MB4006 - MB4015 - MB4605
MB4615 - MB5015 - MB5016 - MB5615

Podtaczy¢ przewody do “tabliczki zaciskowej 2” zgodnie, jak
przedstawiono na figurze:

= Silnik +
= Silnik -
= Enkoder +
= Enkoder -

= w N =

i

Podiaczenia silnika do:
MB4024 - MB5024

Podtaczy¢ przewody do “tabliczki zaciskowej 2” zgodnie, jak
przedstawiono na figurze:

1 = Silnik+
2 = Silnik -
3 = Enkoder +
4 = Enkoder -

A Nalezy pamieta¢ o podiaczeniu uziemienia wedtug norm
(EN60204 - CEI64-1 - EN60335) i jak przedstawiono na
figurze.

L




3) Ruch reczny i odblokada

-

Ruch reczny do typow:
MB4005 - MB4006 -
MB5016 - MB5024
Ruch bramy nalezy wykonywa¢ recznie (fig.3) w przypadku braku
pradu lub w przypadku zauwazenia nieprawidtowosci w
urzadzeniu.

Ruch reczny stuzy do wykonania wolnego biegu motoreduktora
tylko wtedy, gdy jest wtasciwie zamontowany i z oryginalnymi
czesciami.

MB4015 - MB4024 - MB5015

.

Ruch reczny do typéw niezmiennych:

MB4605 - MB4615 - MB5615

W tych modelach, aby otworzy¢ brame recznie, nie jest konieczne
odblokowanie  motoreduktora (sprawdzi¢ jednak, czy
elektrozamkniecie jest zablokowane): wystarczy pchnaé koniec
bramy z pewng sika.

4) Proéby ostateczne

-

Proby ostateczne calego urzadzenia moga by¢ wykonane tylko

przez doswiadczony i wykwalifikowany personel, ktéry bedzie

odpowiedzialny za wykonanie tych préb w obecnosci

niebezpieczenstwa. Préby ostateczne WINGO nalezy wykonaé

wedtug ponizszej procedury:

e zamkng¢ brame;

e odciaé¢ napiecie od centrali;

¢ odblokowaé¢ motoreduktor;

e recznie otworzy¢ catkowicie brame;

e sprawdzi¢ czy brama podczas ruchu nie ma punktéw tarcia;

e sprawdzi¢ czy zatrzymana brama w jakimkolwiek punkcie nie
porusza sig;

e sprawdzi¢ czy systemy bezpieczenstwa sa w dobrym stanie;
e sprawdzi¢ czy potaczenia srubowe sg dokrecone do oporu;
e sprawdzi¢ czy slimak i Sruba walcowa sa dobrze nasmarowane;

J

5) Czynnosci konserwacyjne

Moby nie wymaga specjalnych czynnosci konserwacyjnych
podczas jego uzytkowania. Okresowe czynnosci konserwacyjne,
co najmniej co 6 miesiecy, gwarantujg dtugie ,zycie,
motoreduktora oraz pewne i bezpieczne funkcjonowanie systemu.

Czynnosci konserwacyjne polegaja na powtérzeniu procedury
prob ostatecznych.

~

N/

5.1) Zbyt

Moby zbudowany jest z réznych rodzajéw surowcow, ktére musza
by¢ zbyte we wtasciwy sposob.

Przy demontazu automatu nie istnieja szczegdlnie niebezpieczne
sytuacje ani zagrozenia z nim zwigzane

Gdzie istnieje mozliwos¢ zbytu zréznicowanego odpadow, nalezy
zasiegna¢ informacji o sposobach przerobu i zbytu dzielac
materiat wedtug typologii (czesci elektryczne, aluminium, plastiki,

itp.)

J
~
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6) Dane techniczne

MOBY

metrow

4 MB4005 | MB4015 | MB4605 | MB4615 | MB4006 | MB5015 | MB5016 | MB5615 | MB4024 MB5024 A
1 Zasilanie (Vpp 50Hz) (Vps) 230
(Vac) 24
2 Prad (A 1,1 5
3 Moc absorbowana (W) 230 120
4 Kondensator wbudowany  (uF) 7
5 Stopien zabezpieczenia (IP) 43
6 Predkos$¢ (m/s)| 0,016 0,013 0,016 0,013 0,016 0,013 0,016
7 Skak (Y) (mm) 310 270 470 430 470 310 470
8 Max site (N) 2000
9 Temp. pracy (C Min/Max) -20 + +70
10 Termo zabezpieczenie (C) 140
11 Cykle pracy (%) 30 80
12 Waga (kg) 6 7 6 7
6.1) Typy i dane
24Vps z enkoderem, staty, zatrzymanie mechaniczne w -
otwieraniu , e > MB4024
Z wytgcznikami )
krancowymi w otwieraniu MB4005
Do skrzydet do 3 . z wytacznikami kraricowymi
 metrow szybki w otwieraniu i zamykaniu » MB4006

| do skrzydet do 5

L

state

wolny z wy%acznikami . . —» MB4015
krancowymi w otwieraniu
230Vac .

—|: szybki » MB4605
zmienne z wytgcznikami -
krancowymi w otwieraniu wolny > MB4615

24Vps z enkoderem, niezmienny, zatrzymanie mechaniczne w
otwieraniu > MB5024
. z wytacznikami
state szybki — \rancowymi w otwieraniu ——» MB5015
z wytgcznikami
230Vpp wolny —— krancowymi w —» MB5016
otwieraniu i zamykaniu
zmienne wolny z wytacznikami ———— » MB5615

krancowymi w otwieraniu

J




Dichiarazione CE di conformita / EC declaration of conformity

(secondo Direttiva 98/37/CE, Allegato II, parte B) (according to 98/37/EC Directive, Enclosure II, part B)

Numero / Number: 142/MB

Data / Date: 01/2001

Il sottoscritto Lauro Buoro, Amministratore Delegato, dichiara che il prodotto
The undersigned Lauro Buoro, General Manager of the following producer, declares that the product

Nome produttore / Producer name:NICE S.p.A.
Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustigne - ODERZO - ITALY
Attuatore elettromeccanico “MOBY” per cancelli a battenti / Electromechanical gearmotor for swing gates
MB4005, MB4006, MB4015, MB4024, MB4605, MB4615, MB5015, MB5015, MB5016, MB5024, MB5615

Indirizzo / Address:
Tipo / Type:

Modello / Model:
Accessori / Accessories:

Nessun accessorio / No accessory

Revisione / Revision: 0

Risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie / Appears to be in conformity with the following community (EEC) regulations

Riferimento n°
Reference n°

Titolo
Title

73/23/CEE, 93/68/CEE

DIRETTIVA BASSA TENSIONE e successiva modifica / Low Voltage Directive

89/336/CEE

DIRETTIVA COMPATIBILITA" ELETTROMAGNETICA (EMC) / EMC Electromagnetic Compatibility Directive

98/37/CE (EX 89/392/CEE)

Risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti Norme armonizzate / Appears to be in conformity with the following harmonized standards regulations

DIRETTIVA MACCHINE / Machinery Directive

Riferimento n° Edizione Titolo Livello di valutazione Classe
Reference n°® Issue Title Estimate level Class
EN60335-1 04/1998 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’'uso domestico e similare. Norme generali

Safety of household and electrical appliances. General requirements
EN60204-1 09/1993 Sicurezza del macchinario - Equipagg. elettrico delle macchine

Parte 1: Reg. generali / Safety of machinery - Electrical equipment of machines

Part 1: General requirements
EN55022 09/1998 Apparecchi per la tecnologia dell'informazione B

Risulta conforme a quanto previsto dalle altre norme e/o specifiche tecniche di prodotto / Appears to be in conformity with the other standards

and/or product technical

Caratteristiche di radiodisturbo. Limiti e metodi di misura

Information technology equipment - Radio disturbance
Limits and methods of measurement

characteristics.

Riferimento n° Edizione Titolo Livello di valutazione Classe
Reference n°® Issue Title Estimate level Class
EN 12445 11/2000 Industrial, commercial and garage doors and gates

Safety in use of power operated doors - Test methods
EN 12453 11/2000 Industrial, commercial and garage doors and gates

Safety in use of power operated doors - Requirements

Inoltre dichiara che non é consentita la messa in servizio del prodotto suindicato finché la macchina, in cui il prodotto stesso &
incorporato, non sia identificata e dichiarata conforme alla direttiva 98/37/CE / He declares, moreover, that it is not allowed to use the above
mentioned product until the machine, in which this product is incorporated, has been identified and declared in conformity with the regulation 98/37/CE.

P.S.: Il prodotto suindicato si intende parte integrante di una delle configurazioni di installazione tipiche, come riportato nei nostri
cataloghi generali / The above mentioned product is meant integral part of one of the installation configuration as shown on our general catalogues

Oderzo, 20 Dicembre 2000
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Instrukcje i ostrzezenia przeznaczone dla
uzytkownika motoreduktoré6w MOBY

Gratulacje za wybranie do Waszej automatyki produktu Nice!

Nice S.p.A. produkuje elementy do automatyzacji bram, drzwi, rolet,
zaston przeciwstonecznych: motoreduktory, centrale sterowania,
sterownie radiowe, migacze, fotokomérki oraz osprzet.

Nice wykorzystuje materiaty i obrébke wysokiej jakosci, a poprzez
poszukiwania rozwigzan innowacyjnych, ktére do maximum
upraszczajg korzystanie z urzgdzen, wyszukiwanych rozwigzaniach
technicznych, estetycznych, ergonomicznych: w catej gamie Nice.
Wasz instalator z pewnoscig dokona wyboru produktu najbardziej
odpowiadajgcego Waszym wymaganiom.

Nice jednakze nie jest producentem Waszej automatyzacji, ktéra jest
natomiast wynikiem analizy, oceny, wyboru materiatéw i wykonania
urzadzenia przez Waszego zaufanego instalatora.

Kazda automatyzacja jest jedyna i tylko Wasz instalator posiada
doswiadczenie i konieczny profesjonalizm do wykonania urzadzenia
zgodnie z Waszymi wymaganiami, pewnie i niezawodnie
jednoczesnie, a przede wszystkim zgodnie ze sztuka odpowiadajgca
obowigzujgcym normom.

COHPANTY
WITH SYATEH
CEMTIFIED BY DNV

C€

Motoreduktory do
bram skrzydtowych

®

m()qu

Urzadzenie automatyzaciji, poza waznym systemem bezpieczenstwa,
jest doskonata wygoda, i ze wzgledu na niektére proste rozwigzania
jest przeznaczone na wieloletnie dziatanie.

Nawet, gdy automatyzacja, ktérej jestescie posiadaczami
satysfakcjonuje poziom bezpieczenstwa wymagany normami, nie
wyklucza to jednak istnienia “cienia ryzyka”, tzn. mozliwosci
powstania niebezpiecznych sytuacji, zazwyczaj wynikajgcych z
lekkomysinego lub wrecz btednego uzytkowania. Z tego tez powodu
pragniemy udzielic Wam niektérych rad, jak nalezy postepowac, by
uniknag¢ jakichkolwiek btedow:

* Przed pierwszym uzyciem automatyki nalezy skorzysta¢ z
polecen instalatora zwigzanych z istniejacym niebezpieczenstwem
i poswieccie kilka minut na lekture, dostarczonej przez instalatora
instrukcji obstugi i ostrzezenia podczas uzytkowania.
Zachowaijcie instrukcje na watpliwosci w przysztosci, oraz
przekazcie jg ewentualnemu przysztemu wiascicielowi automatyki.

e \Wasza automatyzacja jest urzgdzeniem, ktére doktadnie wykona
wasze polecenia; uzycie lekkomysine lub niewtasciwe moze stac
sie niebezpieczne: nie sterujcie ruchu automatyki, jesli w zasiegu
dziatania znajduja sie osoby, zwierzeta lub rzeczy.




e Dzieci: urzadzenie automatyzacji gwarantuje wysoki stopien
bezpieczenstwa, zawierajgcy systemy, ktére nie pozwalajg na
uruchomienie w przypadku obecnosci oséb lub rzeczy. W kazdym
razie roztropnie jest zabroni¢ dzieciom bawi¢ w poblizu
automatyzacji, oraz by unikna¢ przypadkowego uruchomienia nie
zostawiac pilota w ich zasiegu: to nie jest zabawka!

* Anomalie. Jak tylko zauwazycie jakiekolwiek nieprawidiowe
dziatanie automatyki, odtgczcie zasilanie elektryczne urzadzenia i
odblokujcie mechanizm reczny. Nie prébujcie sami napraw, ale
zadajcie interwencji Waszego zaufanego instalatora: w miedzy
czasie urzgdzenie moze dziataC nie automatycznie, z
odblokowanym motoreduktorem, jak opisano powyze;.

* Czynnosci konserwacyjne. Jak kazde urzadzenie, Wasza
automatyzacja, by jak najdtuzej i catkowicie bezpiecznie mogta
funkcjonowaé, wymaga okresowych czynnosci konserwacyjnych.
Uzgodnijcie z Waszym instalatorem okresowy program tych
czynnoéci: Nice doradza, przy normalnym, domowym
uzytkowaniu, wykonania kontroli co 6 miesiecy, okres ten moze
by¢ inny w zaleznosci od intensywnos$ci uzycia. Jakakolwiek
interwencja kontrolna, serwisowa czy naprawcza musi byé
przeprowadzona przez personel kwalifikowany.

e Takze w przypadku, gdy uwazacie, ze znacie si¢ na tym, nie
modyfikujcie urzadzenia i parametré4w programowania oraz
regulacji automatyzacji: odpowiedzialnos¢ spoczywa na Waszym
instalatorze.

e Konicowa kolaudacja, serwisy okresowe i ewentualne naprawy
musza by¢ udokumentowane przez wykonujgcego, a dokumenty
przechowywane u wtasciciela urzadzenia.

e Zbyt. Po catkowitym zuzyciu sie automatyzacji, zbyt ma by¢
wykonany osoby wykwalifikowane a materiaty poddane
recyklingowi lub zbyte zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami lokalnymi.

* W przypadku popsucia lub braku zasilania. Czekajgc na
interwencje Waszego instalatora (lub powr6t doptywu energii
elektrycznej, jesli urzadzenie nie jest wyposazone w baterie
rezerwowe), urzadzenie moze dziata¢, jak kazde inne , otwierajgce
sie w sposéb nie automatyczny. By to zrobi¢, nalezy wykonac
odblokowanie reczne: ta czynnosc¢ jest jedyna, ktéra moze byc
wykonana przez uzytkownika automatyzacji. Ta funkcja jest
szczegoblnie dopracowana przez Nice tak, aby zagwarantowac
Wam zawsze najtatwiejsze uzytkowanie automatyzacji, bez
wykorzystywania jakichkolwiek narzedzi czy wysitku fizycznego.

.
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Przesuna¢ ochronng membrane, jak na rys. 1
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Celem zablokowania dziata¢ w odwrotnym kierunku

Wazne: Jesli wasze urzadzenie jest wyposazone w sterowanie
radiowe, ktére po jakim$ czasie wydaje Wam sie, ze dziata gorzej lub
nie dziata zupetnie, moze to zaleze¢ od zwyczajnego wyczerpania sie
baterii (w zalezno$ci od typu, moze ona wyczerpa¢ sie po kilku
miesigcach jaki i po dwodch/trzech latach). Mozecie to stwierdzi¢
faktem, ze Swiatetko potwierdzajace transmisje jest stabe, nie zapala
sie wcale, lub zapala sie tylko na krétko. Przed udaniem sie do
instalatora, sprébujcie wymieni¢ baterie na te z drugiego przekaUnika
ewentualnie dziatajgcego: gdy bedzie to powodem anomalii,
wystarczajacym bedzie wymieni¢ na baterie tego samego typu

Witozy¢ klucz i przekreci¢ go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, jak na rys. 2
Przesung¢ klamke w kierunku strzatki do punktu, jak na rys. 3
Recznie przesunaé¢ skrzydto, doprowadzajgc je do punktu maksymalnego otwarcia lub zamkniecia

Jestescie zadowoleni? W przypadku, gdybyscie chcieli w Waszym
domu zastosowa¢ dodakowo nowe urzgdzenie automatyzaciji,
udajcie sie do tego samego instalatora a Nice zagwarantuje Wam,
wraz z konsultacjg specjalisty, produkty najbardziej innowacyjne
sposrod produktow na rynku, pod wzgledem funkcjonowania i z
maksymalng kompatybilnoscia automatyzaciji.

Dziekujemy Wam za przeczytanie tych zalecen oraz zyczymy Wam
najwiekszego zadowolenia z Waszego nowego urzgadzenia: na
jakiekolwiek zapotrzebowanie, dzisiejsze lub w przysztosci udajcie
sie z zaufaniem do Waszego instalatora.



